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ROEVAC® BOAT EVACUATION UNITS for Marinas 

 
Equipment 

The ROEVAC® Boat Evacuation Unit Type BEU1 
is an installation for the Evacuation of waste 
waters from boats on a Marina.  

The Unit is carrying one suction hose. The suction 
port of the vacuum hose includes a spring return 
shut-off valve and a special adapter for the 
connection to the boat nozzle.  

The ROEVAC® Boat Evacuation Unit Type BEU2 
is carrying two suction hoses for the connection of 
two boats. 

Function 

Each BEU has a controller for the limitation of the 
evacuation process. It only allows the operator to 
start the evacuation if the under-pressure in the 
system is sufficient (e.g. > - 0.30 bar g). This is 
necessary in order to allow only a determined 
number of boats to be evacuated simultaneously. 

Vacuum will be transmitted automatically to the 
suction hose when the suction hose is completely 
removed from the hose hanger. The Boat Panel 
will stay in a waiting position as long as sufficient 
under-pressure is not available (e.g. system is out 
of service or several Boat Panels in operation). 

Operation 

For operation the vacuum hose will be removed 
completely from the hose hanger. After use the 
vacuum hose shall be replaced onto the hanger. 

Connections 

Each Boat Evacuation Unit is connected to a 
vacuum service line, typically d90 PN10 (PVC or 
PE). The connection is on the bottom of each 
Panel. The connection to the vacuum service line 
will be made according to the Panel’s location i.e. 
on a floating or fixed pontoon.  

The under-pressure is generated in a Vacuum Station. 

Material 

The Boat Panel is made of stainless steel (1.4571) 
in order to carry the loads of the equipment also in 
windy areas and resisting corrosion in a maritime 
environment. Valve Unit and accessories are made 
of non-corrosive materials (ABS, Rubber, Stainless 
Steel). The vacuum hose is made of PVC. 
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ROEVAC® SCHIFFSABSAUGANLAGEN  für Marinas 

 

 
Ausstattung 

Die ROEVAC® Schiffsabsaugeinheit Typ BEU1 ist 
eine Anlage zur Absaugung der Fäkalienabwässer 
von Booten und Schiffen an einer Marina. Die Ab-
saugeinheit trägt einen Absaufschlauch. Die An-
schlusseinheit am Schlauch umfasst ein Federab-
sperrventil und einen Adapter zum Anschluss an 
verschiedene Boote. Die ROEVAC® Absaugeinheit 
Typ BEU2 trägt zwei Saugschläuche für den An-
schluss an zwei Boote. 

Funktion 

Die Absaugeinheit hat einen Geber für die Defini-
tion des Absaugprozesses. Er erlaubt nur dann 
eine Absaugung, wenn ausreichend Unterdruck 
anliegt (z.B. > - 0,30 bar). Dies ist notwendig, um 
einer bestimmten Anzahl von Booten die gleichzei-

tige Absaugung zu erlauben.  

Der Unterdruck wird automatisch an den Absaug-
schlauch gegeben, wenn dieser komplett von der 
Aufhängevorrichtung genommen ist. Falls kein 
ausreichender Unterdruck anliegt, bleibt die Ab-
saugeinheit so lange in Wartestellung, bis der not-
wendige Unterdruck wieder anliegt (z.B. bei zu 
vielen gleichzeitigen Absaugvorgängen). 

Betrieb 

Um die Absaugung zu starten, wird der Schlauch 
vollständig vom Hänger genommen. Nach 
Gebrauch wird er wieder auf den Hänger gelegt. 

Anschlüsse 

Jede Absaugeinheit ist an eine Vakuumleitung 
angeschlossen, typischerweise in d75 PN10 (PVC 
oder PE). Jede Leitung ist von unten an die Ab-
saugeinheit angeschlossen, jeweils ortsabhängig, 
d.h. an einen festen oder schwimmenden Ponton. 

Der Unterdruck wird in der Vakuumstation erzeugt. 

Materialien 

Die Absaugeinheit besteht aus Edelstahl (1.4571). 
Sie trägt die Schläuche bei Wind und Wetter und 
ist nicht anfällig für Korrosion auch bei salzhaltiger 
Luft. Ventil und Zubehör bestehen aus Kunststof-
fen (ABS), Gummi und Edelstahl. Der Schlauch 
besteht aus PVC. 


